
KLEJ DO LUSTEREK I ANTEN SAMOCHODOWYCH                                                                                                                                Strona - 1 

                 
                                     

KLEJ DO LUSTEREK I ANTEN SAMOCHODOWYCH 
 
 

 
   kod EAN: 5907588400497 nr art.: 0070154 poj. 2ml/ jednorazowy 
  kod EAN: 5907588404549 nr art.: 0070153 poj. 2ml/ wielorazowy 

 

 

           WŁAŚCIWOŚCI 
 
Klej do lusterek i anten samochodowych jest bardzo mocnym klejem na bazie metakrylanów służącym do 
trwałego mocowania lusterka wstecznego na szybie przedniej a także do mocowania anten samochodowych itp. 

 

           KOLOR 

 
bursztynowy 

 
 

           SPOSÓB UŻYCIA 

 
Usunąć pozostałości starego kleju i zaznaczyć miejsce zamocowania lusterka. Oczyścić i odtłuścić powierzchnię 
szyby oraz podstawę lusterka. Przyciąć siateczkę do kształtu podstawy lusterka. Nanieść klej na podstawę lusterka 
po jej uprzednim wymontowaniu (tylko w przypadku lusterek rozbieralnych). Równomiernie pokryć obszar 
kontaktu cienką warstwą kleju. Umieścić siateczkę na warstwie kleju i natychmiast zamocować podstawę 
lusterka/lusterko na szybie. Przytrzymać przez 1 minutę i nie przesuwać przez kolejne 15 minut. Klej utwardza się 
w pełni w ciągu 24 godzin. 

  

          WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
  
gęstość:                                                                1,08 g/cm3 
pH:                                                                         4 – 6 
 

 

          PRZECHOWYWANIE 

 
                 Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać 

bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych 
miejscach.  

 

         TERMIN PRZYDATNOŚCI 
 
Data ważności umieszczona na opakowaniu.  
 

KARTA TECHNICZNA 
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          BEZPIECZEŃSTWO 

 
Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie. 

 

 

          UWAGI 
 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co 
do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany 
warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.  

 

 


