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                                                      GĄBKA MULTI 80°C 
 

 
                                                    kod EAN: 5907588403962 nr art.: 0040161 rodz.20mm/5m 
                                             

 

           WŁAŚCIWOŚCI 
 
Gąbka MULTI BOLL jest samoprzylepną gąbką zapewniającą szczelność każdej otwierającej się części karoserii 
przed przenikaniem mgiełki natryskowej farby bez widocznych łączeń lakieru. Bardzo prosta i szybka w 
zastosowaniu. Jeden rozmiar nadaje się do uszczelnienia i ochrony każdego rodzaju szczelin takich jak: drzwi, 
klapa bagażnika, maska silnika itp. Wytrzymała do 80°C. 
Uwaga: Nie rozciągać przed użyciem. Używać w temperaturze powyżej 5°C. 

 

           KOLOR 

 
biały 

 
 

          WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

 
Grubość:                                                                                  9 mm 
Baza środka samoprzylepnego:                                           kauczuk 
Odporność na zdzieranie:                                                     ≥4 N/cm  
Odporność na oddziaływanie promieni UV:                      ograniczona 
Odporność na warunki atmosferyczne:                             ograniczona 
Średnica rdzenia:                                                                    76 mm 

 

          PRZECHOWYWANIE 

 
                 Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać 

bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi czy zwiększonej 
wilgotności powietrza. Przechowywać w suchych miejscach.  

 

         TERMIN PRZYDATNOŚCI 
 
Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 18°C i wilgotności względnej 55% 
zachowuje swe właściwości przez 12 miesięcy. 

 

 

  

KARTA TECHNICZNA 
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          UWAGI 
 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co 
do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany 
warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.  

 
 

 


