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ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH DPF 

 
 

kod EAN: 5907588405492 nr art.: 00140198 poj. 400ml                                           
 

 

           WŁAŚCIWOŚCI 
 

Jest to środek służący do bezinwazyjnego czyszczenia oraz regenerowania filtra cząstek stałych DPF bez 
konieczności jego demontażu. Dzięki swojej recepturze rozpuszcza węglowe osady i przyczynia się do ich 
późniejszego usunięcia wraz ze spalinami z układu wydechowego samochodu. Preparat może być stosowany we 
wszystkich rodzajach silników diesla, a jego zastosowanie wpływa na poprawę pracy silnika i wydłuża żywotność 
filtra. Produkt odparowuje po użyciu nie pozostawiając żadnych śladów. 

 

           KOLOR 
 

żółtawy 

 

           SPOSÓB UŻYCIA 

 
Przed aplikacją należy zdemontować z filtra DPF czujnik temperatury lub ciśnienia od strony silnika, gdzie za 
pomocą specjalnej dołączonej dyszy zostanie wprowadzony środek. Preparat aplikujemy seriami po 5 sekund w 
różne miejsca bezpośrednio na filtr DPF aż do całkowitego opróżnienia puszki. Po zakończonej aplikacji zaleca się 
ok. 20 minutową jazdę próbną w celu ulotnienia preparatu. 

  

          UWAGI 
 
STOSOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WYŁĄCZONYM I OSTUDZONYM SILNIKU. 

 

          WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
 

gęstość przy 20°C:                                                1,072 g/cm3 
zapach:                                                                   charakterystyczny 

 

          PRZECHOWYWANIE 

 
                 Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać 

bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych 
miejscach.  

 

KARTA TECHNICZNA 
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         TERMIN PRZYDATNOŚCI 
 
24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 

 

          BEZPIECZEŃSTWO 

 
Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie. 

 
 

          UWAGI 
 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co 
do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany 
warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.  

 

 


